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VERBINDET ÜBERRAGENDE LEISTUNG  
MIT MODERNSTEM DESIGN

Die Genus® Spectra und die Genus® Spectra Compact 
bieten eine schlanke Bauweise für Bereiche, wo Platz 
Mangelware ist, verbunden mit einer hohen Fangquote 
und hoher Service- und Wartungsfreundlichkeit. 

•	Einzigartige	UVA-Lampenausrichtung	für	einen	schnelleren	Fang
•	Innovatives	Design	der	Abdeckung	
•	Aufklappbare	Abdeckung	für	eine	einfache	Wartung
•	Auf	Wunsch	mit	splittergeschützten	Röhren	für	zusätzliche	Sicherheit	
•	Eine	Energieeinsparung	von	bis	zu	10%	reduziert	die	Betriebskosten*
•	Entwickelt	und	hergestellt	in	England

*Im	Vergleich	zu	herkömmlichen	Produkten	mit	magnetisch	betriebenen	Vorschaltgeräten
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Die Genus® Spectra-Produktlinie wurde mit einem hohen UVA-Ausstoss konzipiert, um die 
schnellste Fluginsektenfangrate zu erreichen. Steigendes Kundenbewußtsein führte zu dem 
Wunsch nach deutlich höherer Hygiene und Lebensmittelsicherheit.

Die Genus® Spectra-Produktlinie hat die Eigenschaft einzigartig positionierte 
Röhren zu besitzen, welche den Ausstoss von UVA maximieren und somit 
garantieren, daß Fliegen ungehindert auf die diskret platzierte Brandenburg 
Universalklebefolie zufliegen. Abgerundet durch ein formvollendetes, 
abnehmbares Gitter glänzt  die Genus® Spectra-Produktlinie nicht nur mit 
hoher Leistungsfähigkeit, sondern garantiert auch eine hohe Service- und 
Wartungsfreundlichkeit, sowie komplette Diskretion. 

Entwickelt vom weltweit führenden Hersteller, Brandenburg, nutzen die  
Genus® Spectra und Genus® Spectra Compact beim Einsatz die jüngsten 
Innovationen integriert in 1 oder 2 x 36 W -Röhren mit elektronischem 

Vorschaltgerät. Das Ergebnis ist eine Energieersparnis von bis zu 10% und 
eine höhere Leistung im Vergleich zu baugleichen Insektenfallen auf dem 
Markt. 

Die innovativen Designeigenschaften und die hohe Leistungsfähigkeit  der 
Genus® Spectra and Genus® Spectra Compact führen zu einer schnellen 
Reduzierung von Fluginsekten, sowie zu einer sofortigen Verbesserung bei 
der Lebensmittelsicherheit im Umfeld des Kunden. Sinnvoll ist der Einsatz 
gleichermaßen in sensiblen Bereichen, sowie dort wo ein hohes Aufkommen 
an Fluginsekten herrscht.  

Alle Produkte aus dem Hause Brandenburg werden auf Wirksamkeit getestet. 
Diese Tests geben Aufschluß über die Fangrate der eliminierten Fliegen. 
Gemessen wird dabei die Fangrate von Fluginsekten in % innerhalb eines 
Zeitraums von drei Stunden.  

•	 Maximale Anziehung:	Einzigartig	positionierte	1	or	2	x	36	W	Röhren	für	
schnellere	Fangraten

•	 Hohe Fangrate:	Durch	die	Kombination	aus	dem	Design	der	Abdeckung	und	
der	angeschrägten	Klebeflächen	kommt	es	zu	einer	hohen	Fangrate

•	 Einfache Wartung:	Die	abnehmbare	Abdeckung	ermöglicht	einen	einfachen	
Zugang	für	einen	freihändigen	Austausch	von	Verbrauchsmaterialien.	

•	 Innovatives Design: Schlanke	Form,	geringes	Gewicht	und	eine	elegante	
Abeckung;	geeignet	für	Bereiche	mit	und	ohne	Publikumsbetrieb

•	 Reduzierte Betriebskosten:	Ein	elektronisches	Vorschaltgerät	erspart	den	
Austausch	von	Startern,	reduziert	den	Energieverbrauch	und	die	
Betriebskosten

•	 Diskretion in allen öffentlichen Bereichen:	Einzigartiges	Design,	ein	
geräuschloser	Betrieb	und	ein	unsichtbarer	Fangbereich	für	die	totale	
Diskretion

•	 Hygienisch und HACCP-konform:	Große	Klebefläche	für	eine	einfache	
Entsorgung	des	Fangs	und	voller	HACCP-Konformität	

•	 Flexible Platzierung: Die	Möglichkeit	zur	horizontalen,	vertikalen	oder	einer	
Montage	über	Eck,	sowie	zum	einfachen	Hinstellen	bietet	Flexibilität	an	
jedem	Ort.	

Produkteigenschaften und Vorteile Hervorragende Fliegenfangergebnisse 

Genus® Spectra: Fangrate in % bei 50 vorhandenen  Fliegen 
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Genus® 
Spectra 72 W

Genus® Spectra 
Compact 36 W

Bestellnummer Beschreibung Maße in mm (H x B x T) Gewicht Röhren
SPE72-1S1201XXXX Genus® Spectra 2 x 36 W Standardröhre 318 x 518 x 69 3.01 kg 2 x 36 W
SPE72-2S1201XXXX Genus® Spectra 2 x 36 W splittergeschützte Röhe 318 x 518 x 69 3.01 kg 2 x 36 W
SPE36-1S1201XXXX Genus® Spectra Compact 1 x 36 W Standardröhre 162 x 518 x 69 2.02 kg 1 x 36 W
SPE36-2S1201XXXX Genus® Spectra Compact 1 x 36 W splittergeschützte Röhre 162 x 518 x 69 2.02 kg 1 x 36 W
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